Beispiele iiblicher Nachhallzeiten nach VDI 2081-Bl. 1 (2022)

Empfehlungen fiir A-bewertete Schalldruckpegel (LpA) der RLT-Anlagen im Aufenthaltsbereich, ermittelt
aus den Oktavmittenfrequenzen von 63 Hz bis 8000 Hz und Anhaltswerte fiir mittlere Nachhallzeiten.

A-bewerteter

. . Mittlere

hoch niedrig indB 9 ins

Arbeitsraume Einzelbiiro 30 35 35 0,5

Groliraumbtro 35 45 45 0,5

Werkstatt 50 b) b) 1,5

Labor 35 529 50 2,0

Konzertsaal, Opernhaus 25" 30" h) 1,8

Versammlungsraume |Theater, Kino 30 35 35 0,8

Konferenzraum 30 40 35 1,0

Wohnraume Hotelzimmer 309 359 359 0,5

Sozialrdume Ruheraum, Pausenraum 30 35 35 1,0

Wasch-, WC-Raum 40 50 45 2,0

Unterrichtsraume Lesesaal, Bibliothek 30 35 30 1,3

Klassen-, Seminarraum 30 35 35 0,5

Horsaal 30 35 35 1,3

Krankenhauser Flure 35 45 40 1,0

(gemanR DIN 1946-6) [Operationsséale 48% 48% 489 2,0

Stationen 25 35 35 1,5

Bettenraum 25 35 30 1,0

Raume mit Museum 30 35 30 1,5

Publikumsverkehr Restaurant, Gaststatte 35 50 45 1,0

Verkaufsraum 40 50 45 1,0

. Turn- und Sporthalle 45 50 45 1,3
Sportstatten -

Schwimmbhalle 45 50 45 1,3

Sonstige Rdume Rundfunkstudio 159 25°) i 0,5

Fernsehstudio 25¢) 30° i 0,8

Schutzraum 45 55 55 2,0

EDV-Raum 45 60 50 1,0

Reiner Raum 45 65 55 1,5

Kiche 50 60 55 1,5

a) DIN 1946-4

b) Es ist die Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) zu beachten
<) sieche DIN 1946-7

d) Nachtwerte um 5 dB niedriger

&) Anhaltswert - Es mUssen die Grenzkurven nach DIN 15996 eingehalten werden.

) Anhaltswert - Es missen die Gerauschbewertungskurven (z.B. GK, NR) eingehalten werden.

9 Werden in einem Projekt keine Werte fiir den einzuhaltenden Schalldruckpegel festgelegt, sind die Richtwerte anzuwenden

h) Angabe eines Richtwerts ist nicht sinnvoll, da Gerauschbewertungskurven nach Vorgabe des Raumakustikers eingehalten werden

missen

) Angabe eines Richtwerts ist nicht sinnvoll, da die Grenzkurven nach DIN 15996 eingehalten werden miissen.




