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LTG Hochdruck- Förderventilatoren
Typenreihen VSR-5./RU...MS
DerLTGHochdruck-FörderventilatorBaureihe RU...MS ist
ein einseitig saugender Radialventilator mit Direktantrieb
durch Fußmotor mit Bock.

Lieferprogramm
VSR-51/RU...MS
für statische Druckerhöhung 3000 Pa
VSR-52/RU...MS
für statische Druckerhöhung 4000 Pa
VSR-53/RU...MS
für statische Druckerhöhung 6000 Pa
VSR-54/RU...MS
für statische Druckerhöhung 8000 Pa
VSR-55/RU...MS
für statische Druckerhöhung 10000 Pa

weitere Ausführungen auf Anfrage

Einsatz
Ventilatoren dieser Baureihe eignen sich besonders zum
pneumatischen Transport, also zum Fördern von Staub,
Fasern und Spänen, sowie überall dort, wo sich ein her-
kömmliches Laufrad zusetzen würde, z. B. in der Textil-,
Kunststoff- und Papierindustrie.

Hinweis: Dieser Ventilatortyp kann durch bauliche Maß-
nahmen zu einemPapierzerreisser hoherQualität umfunk-
tioniertwerden, ohne dass dabei dieAbmessungen undEi-
genschaften des Ventilators verändert werden.

Spezifikation und konstruktive Merkmale
Bauweise: Verstärkte Ausführung. Gehäuse aus Stahl-
blech geschweißt, nicht drehbar, mit Reinigungsöffnung.
Zarge und Zunge 6 mm dick aus Sonderstahl mit erhöhter
Verschleißfestigkeit.
Saug- und Druckstutzen rund mit Flansch.

Laufrad ausStahlblech geschweißtmit offenerBeschaufe-
lung für direkte Materialförderung, Schaufeln 6 mm dick
aus Sonderstahl mit erhöhter Verschleißfestigkeit, mit
Nabe aus Gusseisen verschraubt und dynamisch ausge-
wuchtet nach DIN ISO 1940, Gütestufe 6.3, direkt auf der
Motorwelle montiert.

Oberfläche lackiert ähnl. RAL 5003, Zubehör ähnl.
RAL 9006.

Motor
Drehstrom-Normmotoren, Bauform IMB3,
bis 3 kW 230/400 V, ab 4 kW 400/690 V, 50 Hz,
Schutzart IP55 (mit Kaltleiterfühler)

Vorteile
 Optimale aerodynamische Eigenschaften

 Flache Förderkennlinie
für minimale Druckschwankungen im Betrieb.

 Niedriges Betriebsgeräusch

 Kompaktbauweise

 Betriebssichere Konstruktion
Stabiles, verwindungssteifes Stahlgehäuse;
geschweißt, geschraubt, lackiert.

 Hohe Fertigungsgenauigkeit
Gewährleistet die Einhaltung der angegebenen Daten.

 Typenvielfalt
5 Baureihen mit jeweils bis zu 6 Baugrößen und 6 Ge-
häusestellungen
für Volumenströme bis 3000 m3/h und
statische Drücke bis 10000 Pa.

 Auslegung durch EDV-Programme
LTG-Ventilatoren werden für jeden Bedarfsfall durch
EDV-Programme unter Berücksichtigung der Auswahl-
kriterien ausgelegt.
Das gibt Sicherheit für die Auswahl des geeigneten
Ventilators.
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LTG Hochdruck- Förderventilatoren
Typenreihen VSR-5./RU...MS

Technische Daten bei Normalbedingungen (20 _C, ρ = 1.2 kg/m3)

Baugröße VSR-
Volumen-
strom 1)

Total-
druck-

erhöhung
1)

Leistungs-
bedarf

Motor-
leistung

Drehzahl
Motor

Schalldruck-
pegel 2)

Gewicht
Ventilator
mit Motor

[m3/h] [Pa] [kW] [kW] [min-1] [dB(A)] [kg]

51/RU80 MS 360 3040 0.8 2.2 2880 74 61

100 MS 560 3040 1.2 2.2 2880 75 66

125 MS 900 3040 2 3 2890 75 87

140 MS 1100 3380 2.4 3 2890 76 87

160 MS 1450 3730 3.2 4 2905 77 99

52/RU100 MS 560 4220 1.6 3 2890 77 92

125 MS 900 4220 2.6 4 2905 78 104

140 MS 1100 4220 3.4 4 2905 79 109

160 MS 1450 4220 4.2 5.5 2925 79 124

180 MS 1830 4330 5.5 7.5 2930 80 129

53/RU80 MS 430 6380 2.6 4 2905 80 109

100 MS 670 6280 2.7 4 2905 80 109

125 MS 1060 6280 4.2 5.5 2925 81 124

140 MS 1330 6180 5.2 7.5 2930 82 138

160 MS 1450 6470 6.7 7.5 2930 82 148

180 MS 1800 6700 8 11 2940 83 178

54/RU80 MS 430 8100 2.2 7.5 2930 82 153

100 MS 670 8100 3.5 7.5 2930 82 158

125 MS 1060 8100 5.6 11 2940 83 188

140 MS 1330 8100 7 11 2940 84 198

160 MS 1740 8100 9.2 15 2940 84 217

55/RU80 MS 430 10500 3.3 7.5 2930 84 188

100 MS 670 10450 5.3 11 2940 85 213

125 MS 1060 10500 8.3 15 2940 85 227

1)für Ventilatordrehzahl 2900 min-1.
Motor: Drehstrom-Normmotor, Bauform IM B3 bis 3 kW 230/400V, ab 4 kW 400/690 V,
50 Hz, Schutzart IP 55 (mit Kaltleiterfühler)

2) gemessen in 1 m Abstand bei angeschlossenen Rohrleitungen und elastischer Aufstellung nach DIN 45635

Zubehör
elastische Aufstellung:
Untergestell bzw. Grundrahmen aus U-Profilstahl mit Gummischwingungsdämpfern

Elastischer Anschluss an die Rohrleitung:
Elastischer Saug- und Druckstutzen mit Innenhülse aus Stahlblech zur Minderung des abgestrahlten Geräusches.

Flansche
Die Hochdruck-Förderventilatoren sind saug- und druckseitig mit Flanschen ausgerüstet
(Ausführung siehe Maßblätter Ventilator).
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LTG Hochdruck- Förderventilatoren
Typenreihe VSR-51/RU...MS

Abmessungen

Die Gehäuse sind nicht drehbar

Toleranzen nach DIN ISO 2768-cL
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gezeichnet:
Gehäusestellung R360

Baugröße
VSR-51/RU 80 MS 100 MS 125 MS 140 MS 160 MS 250 MS

a 350 350 400 400 400 458

b 300 300 350 350 350 350

c1 250 250 300 300 300 350

c 310 310 360 360 360 410

w 50 50 50 50 50 54

w1 30 30 30 30 30 30

h 350 350 350 410 410 470

f 103 103 103 103 118 192

k 280 270 256 309 300 314,5

m 330 330 330 315 315 330

n 330 330 330 340 340 370

o 330 330 330 365 365 410

p 330 330 330 390 390 450

q 385 385 385 400 400 575

DN 80 100 125 140 160 250

dl 114 135 161 180 198 -

da 134 155 181 206 224 266

Schrauben 4 x M8 4 x M8 8 x M8 8 x M8 8 x M8 -

Gehäusestellungen (Sicht auf Motorseite)

Stellung R360 Stellung R90 Stellung R270 Stellung L270Stellung L360 Stellung L90
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LTG Hochdruck- Förderventilatoren
Typenreihe VSR-51/RU...MS

Kennlinien (für 20 _C, ρ = 1,2 kg/m3)
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LTG Hochdruck- Förderventilatoren
Typenreihe VSR-51/RU...MS

Kennlinien (für 20 °C, ρ = 1,2 kg/m3)
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LTG Hochdruck- Förderventilatoren
Typenreihen VSR-52/RU...MS

Abmessungen

Die Gehäuse sind nicht drehbar

Toleranzen nach DIN ISO 2768-cL
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gezeichnet:
Gehäusestellung R360

Baugröße
VSR-52/RU 100 MS 125 MS 140 MS 160 MS 180 MS

a 400 400 400 450 450

b 350 350 350 400 400

c1 300 300 300 350 350

c 360 360 360 410 410

w 50 50 50 50 50

w1 30 30 30 30 30

h 400 400 450 450 450

f 104 104 104 119 134

k 304 293 350 335 327

m 365 365 360 350 350

n 365 365 380 375 375

o 365 365 410 400 400

p 365 365 430 425 425

q 420 420 430 420 420

DN 100 125 140 160 180

dl 135 161 180 198 217

da 155 181 206 224 243

Schrauben 4 x M8 8 x M8 8 x M8 8 x M8 8 x M8

Gehäusestellungen (Sicht auf Motorseite)

Stellung R360 Stellung R90 Stellung R270 Stellung L270Stellung L360 Stellung L90
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LTG Hochdruck- Förderventilatoren
Typenreihe VSR-52/RU...MS

Kennlinien (für 20 _C, ρ = 1,2 kg/m3)
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LTG Hochdruck- Förderventilatoren
Typenreihen VSR-52/RU...MS

Kennlinien (für 20 °C, ρ = 1,2 kg/m3)
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LTG Hochdruck- Förderventilatoren
Typenreihe VSR-53/RU...MS

Abmessungen

Die Gehäuse sind nicht drehbar

Toleranzen nach DIN ISO 2768-cL
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gezeichnet:
Gehäusestellung R360

Baugröße
VSR-53/RU 80 MS 100 MS 125 MS 140 MS 160 MS 180 MS

a 400 400 400 450 450 450

b 350 350 350 400 400 450

c1 300 300 300 350 350 350

c 360 360 360 410 410 410

w 50 50 50 50 50 50

w1 30 30 30 30 30 30

h 430 430 430 480 480 480

f 104 104 104 104 119 136

k 358 350 340 387 380 361

m 405 405 405 390 390 390

n 405 405 405 420 420 420

o 405 405 405 440 440 440

p 405 405 405 470 470 470

q 460 460 460 460 460 460

DN 80 100 125 140 160 180

dl 114 135 161 180 198 217

da 134 155 181 206 224 243

Schrauben 4 x M8 4 x M8 8 x M8 8 x M8 8 x M8 8 x M8

Gehäusestellungen (Sicht auf Motorseite)

Stellung R360 Stellung R90 Stellung R270 Stellung L270Stellung L360 Stellung L90
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LTG Hochdruck- Förderventilatoren
Typenreihe VSR-53/RU...MS

Kennlinien (für 20 °C, ρ = 1,2 kg/m3)
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LTG Hochdruck- Förderventilatoren
Typenreihe VSR-53/RU...MS

Kennlinien (für 20 °C, ρ = 1,2 kg/m3)
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LTG Hochdruck- Förderventilatoren
Typenreihe VSR-54/RU...MS
Abmessungen

Die Gehäuse sind nicht drehbar

Toleranzen nach DIN ISO 2768-cL
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gezeichnet:
Gehäusestellung R360

Baugröße
VSR-54/RU 80 MS 100 MS 125 MS 140 MS 160 MS

a 450 450 450 500 500

b 400 400 500 520 520

c1 350 350 350 400 400

c 410 410 410 460 460

w 50 50 50 50 50

w1 30 30 30 30 30

h 450 450 480 560 560

f 106 106 106 106 121

k 381 370 357 410 401

m 430 430 430 430 430

n 430 430 430 450 450

o 430 430 430 470 470

p 430 430 430 490 490

q 485 485 485 500 500

DN 80 100 125 140 160

dl 114 135 161 180 198

da 134 155 181 206 224

Schrauben 4 x M8 4 x M8 8 x M8 8 x M8 8 x M8

Gehäusestellungen (Sicht auf Motorseite)

Stellung R360 Stellung R90 Stellung R270 Stellung L270Stellung L360 Stellung L90
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LTG Hochdruck- Förderventilatoren
Typenreihe VSR-54/RU...MS

Kennlinien (für 20 °C, ρ = 1,2 kg/m3)
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LTG Hochdruck- Förderventilatoren
Typenreihe VSR-54/RU...MS

Kennlinien (für 20 _C, ρ = 1,2 kg/m3)
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LTG Hochdruck- Förderventilatoren
Typenreihe VSR-55/RU...MS

Abmessungen

Die Gehäuse sind nicht drehbar

Toleranzen nach DIN ISO 2768-cL

k

n

m

h
q

c1w1 w
c
a

D
N

DN

50

5050

bf

da
14

dl

p

o

gezeichnet:
Gehäusestellung R360

Baugröße
VSR-55/RU 80 MS 100 MS 125 MS 140 MS

a 500 500 500 500

b 520 520 520 520

c1 400 400 400 400

c 460 460 460 460

w 50 50 50 50

w1 30 30 30 30

h 560 560 560 560

f 108 108 108 108

k 431 420 408 462

m 480 480 480 480

n 480 480 480 500

o 480 480 480 520

p 480 480 480 540

q 540 540 540 555

DN 80 100 125 140

dl 114 135 161 180

da 134 155 181 206

Schrauben 4 x M8 4 x M8 8 x M8 8 x M8

Gehäusestellungen (Sicht auf Motorseite)

Stellung R360 Stellung R90 Stellung R270 Stellung L270Stellung L360 Stellung L90
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LTG Hochdruck- Förderventilatoren
Typenreihe VSR-55/RU...MS

Kennlinien (für 20 °C, ρ = 1,2 kg/m3)

0 200 400 600 800 1400

D
ru
ck
er
hö
hu
ng

in
P
a

Motor: 11 kW

55/RU 100 MS

L
ei
st
un
gs
au
fn
ah
m
e
V
en
ti
la
to
r
in
kW

Volumenstrom in m3/h

ptot

ps

Pw

1000 1200

0 400 800 1200 1600 2000
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

D
ru
ck
er
hö
hu
ng

in
P
a

Motor: 15 kW

55/RU 125 MS

L
ei
st
un
gs
au
fn
ah
m
e
V
en
ti
la
to
r
in
kW

Volumenstrom in m3/h

ptot

ps

Pw

0 200 400 600 800 1000
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

D
ru
ck
er
hö
hu
ng

in
P
a

Motor: 7,5 kW

55/RU 80 MS

L
ei
st
un
gs
au
fn
ah
m
e
V
en
ti
la
to
r
in
kW

Volumenstrom in m3/h

ptot

ps

Pw

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

D
ru
ck
er
hö
hu
ng

in
P
a

Volumenstrom in m3/h

Motor: 15 kW

55/RU 140 MS

L
ei
st
un
gs
au
fn
ah
m
e
V
en
ti
la
to
r
in
kW

ptot

ps

Pw



AIR TECH
SYSTEMS

Raumlufttechnik

Luft-Wasser-Systeme

Dezentrale Fassaden-
Lüftungsgeräte

Ventilatorkonvektoren

Induktionsgeräte,
aktive Kühlbalken

Luftdurchlässe

Schlitzauslässe

Wand-, Bodendurchlässe

Dralldurchlässe

Industrie-, Sonderdurchlässe

Luftverteilung

Volumenstrom-, Druckregler

Absperr-, Drosselklappen

Schalldämpfer

1.Dient zur Identifizierung der letzten Seite

Prozesslufttechnik

Ventilatoren

Querstromventilatoren

Axialventilatoren

Radialventilatoren

Fahrtwind-Simulatoren

Filtertechnik

Erfassungsdüsen

Klappen

Filter

Abscheider, Kompaktoren

Befeuchtungstechnik

Luftbefeuchter

Produktbefeuchter

Ingenieur-Dienstleistungen

Strömungstechnik

Strömungsversuche

Strömungsvisualisierung

CFD-Simulationen

Strömungsoptimierung

Lüftungskonzepte

Thermodynamik

Kalorimetrische Leistungsmessungen

Thermische, dynamische,
instationäre Systemsimulation

Akustik

Messung des Schallpegels

Schwingungsanalysen

Hallraummessung

Akustische Optimierung

Behaglichkeit

Bewertung

Optimierung

Kundenspezifische Lösungen

Produktentwicklung

Prozessoptimierung

Anlagenanalyse
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